
 

Teljesítmény nyilatkozat 
 

1. Cikkszám:       6. Teljesítményigazolás ellenırzése: 
A termékek listája a függelékben található.    A teljesítmény igazolása a 4-es rendszer szerint történik. 

2. Termék megnevezése:      7. Teljesítménynyilatkozat kiállítója: 
Anyag akril fürdıkád      Villeroy & Boch Magyarország Kft. 

3. Rendeltetés:       8. n.a. 

Testi higiénia.        

4. Gyártó neve és címe      9. Igazolt teljesítmény: 
Villeroy & Boch Magyarország Kft. 
6800 Hódmezıvásárhely, Erzsébeti út 7. 
 
Tel.: (+ 36 62) 888 530 
Fax: (+36 62) 888 571 
E-mail: hmv.info@villeroy-boch.com               
info@alfoldi.hu 

5.  Importır neve és címe 
n.a. 

 

10. Teljesítmény 
A termék teljesítménye megegyezik a termék megnevezésével és az elkészített táblázattal. A jelen nyilatkozatot a fent nevezett 
gyártó felelısségére állították ki. 

 

A gyártó nevében aláírta:  

 

               

__________________________  __________________________  __________________________                
hely és dátum    aláírás     aláírás 

Balint Sebesi    Andras Martonosi          
 Ügyvezetö Igazgazó    Minöségi Vezetö                                   
 

G1413-03 
(A cikkszámokat lásd a függelékben található 

listában) Anyag akril fürdıkád 

Döntı jellemzık Teljesítmény 
Harmonizált 

szabvány 

élettartam megfelelt 

Tisztíthatóság megfelelt 

Veszélyes anyagokat 
nem 

alkalmazható 

EN 14516 :2004 

Mettlach, 27.08.2013 



2/2       08/2013 

Függelék a teljesítménynyilatkozathoz az G1413-03-hoz 

Modell Kollekció Leírás CE jelölés 

UBA170ARC2P Alf-Liner klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA180ARC2P Alf-Liner klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA160LOG3REP Alf-Miron aszimm. sarokkád EN 14516 :2004 

UBA170FDN2P Alf-Melina klasszikus kád EN 14516 :2004 

UBA180FDN2P Alf-Melina klasszikus kád EN 14516 :2004 

UBA199FDN2P Alf-Melina klasszikus kád EN 14516 :2004 

UBA180FDN7PDP Alf-Melina szabadonálló kád elılappal EN 14516 :2004 

UBA145FDN3P Alf-Melina sarokkád EN 14516 :2004 

UBA140DOD2P Alf-Dodona klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA150DOD2P Alf-Dodona klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA160DOD2P Alf-Dodona klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA170DOD2P Alf-Dodona klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA180DOD2P Alf-Dodona klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA120DOD3P Alf-Dodona sarokkád EN 14516 :2004 

UBA135DOD3P Alf-Dodona sarokkád EN 14516 :2004 

UBA160CAS2P Alf-Cassandra klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA177CAS2P Alf-Cassandra klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA170CAS2P Alf-Cassandra klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA180CAS2P Alf-Cassandra klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA190CAS2P Alf-Cassandra klasszikus fürdõkád EN 14516 :2004 

UBA180CAS3REP Alf-Cassandra spec.fürdıkád EN 14516 :2004 

UBA180CAS3LIP Alf-Cassandra spec.fürdıkád EN 14516 :2004 

 


